Notausgangstir gemaf® DIN EN 179

NOTAUSGANGSTUR . .
gemaR EN 179 mit GfS-Technik
] : v
Driicker/Knauf Driicker/Driicker
Beschlag Beschlag
¥ ' v E— |
INNENTUR AUSSENTUR INNENTUR
1. Panikschloss m. Wechselfunkion 1. Selbstverriegelndes Panikschloss 1. Panikschloss mit Durchgangs-
2. Driicker/Knauf - Beschlag 2. Driicker/Knauf - Beschlag funktion D

3. SchlieBblech
zusammen geprdft gemal3 EN 179

3. SchlieBblech
zusammen gepriift gemald EN 179

2. Driicker/Driicker - Beschlag
3. SchlieBblech
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Ohne Mit Mit

nur bei Einzelabnahme und

Alarmweiterleitung Alarmweiterleitung

Alarmweiterleitung
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FLUCHTTURHAUBEN | EH-TURWACHTER EH-TURWACHTER EH-TURWACHTER ELEKTRISCHE
batteriebetrieben mit Funkweitermeldung mit pot.-freiem Wechsler u. | VERRIEGELUNG

+ schnelle, einfache Montage

+schnelle, einfache Mantage

* preisglinstige Losung

+ akustischer und optischer

Fremdeinspeisungsklemme |

* bei groflen Entfernungen
wird der Alarm auch noch

gehort per Kabel

+ Weiterleitung des Alarms

¢ zentrale Freischaltung
z. B. Uber Brandalarm

+ optischer Alarm Alarm 1B Brijrgo\{s\:;gggung b maglich
Paniktur gemal® DIN EN 1125
PANIKTUR mit GfS-Technik

gemal EN 1125
T N 1
1. Panikstange

2. Panikschloss
3. Gegenbeschlag mit

e-Bar mechatronisch

wachungsfunktion

Druckstange mit Alarm- und Uber-

SchlieBblech
zusammen gepriift
gemals EN 1125

mit Batterie- oder Netzbetrieb
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mech. Stangen- elektr. EH-Tiirwéchter Tag-Alarm mit EH-Tiirwéchter Tag-Alarm mit Elektrische
sicherung Stangenalarm fiir Stangengriffe Funk-Reed-Kontakt mit pot. Wechsler Reed-Kontakt Verriegelung

sinfache Montage
preisgiinstig

Einbau nachtréaglich
moglich

an allen Stangen-
griffen verwendbar

keine Verkabelung
akustischer Alarm
Voralarm

Einbau nachtréglich
maglich

Alarmweiterleitung
moglich

keine Verkabelung
Batteriebetrieb
akustischer Alarm

Einzel- und Dauer-
freigabe moglich

Einbau nachtraglich
maglich

an allen Stangen
akustischer Alarm

Einzel- und Dauer-
freigabe moglich

Einbau nachtréglich
maoglich

bei grofier Distanz

Weiterleitung z.B.
zum Pfortner

Einbau nachtraglich
maoglich

an allen Stangen

Einzel und
Dauerfraigabe

Einbau nachtréglich
maglich

die TUr ist elektr.
fest verschlossen

an allen Stangen
verwendbar

sehr aufwiéndig
nachzurlisten

in Paniksituation
teilweise schwer
bedienbar



